
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ГНУЧКИХ ПРОФІЛІВ

Готові?

Встановлюємо?

АТМОСФЕРА 
ТА ПОВЕРХНЯ

Обов’язково залиште стінові панелі та клей на 24 години 
перед монтажем у приміщенні, де планується монтаж.

Протріть пил Очистіть поверхню Вирівняйте стіни та стелю Висушіть Знежирте

КЛЕЇ DECOFIX

Калькулятор клею
Для внутрішніх робіт, пористих та сухих 
поверхонь.

Тяжкі
профілі.

або

Для зовнішніх робіт, непо-
ристих або вологих 
профілів

Стіни/стелі

Стики між профілями

Закрийте усі шви за 
допомогою Decofiller.

Міцний акриловий монтажний клей на водній основі Дуже міцний монтажний клей на основі полімеру

DecoFix Pro DecoFix Powerабо

DecoFix Extra
Клей на основі поліуретану

DecoFix Extra
Готова до використання легка
акрилова шпаклівка

Готові? Встановлюємо? Вперед!

МОНТАЖ
ГАРАНТІЯ



МОНТАЖ

Вперед!

ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКЦІЮ ДІЄ ТІЛЬКИ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ КЛЕЮ DECOFIXТакож, дивіться загальні інструкції по установці

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ ГНУЧКИХ МОЛДИНГІВ


