


Чого нам не вистачало для ідеального монтажу?

Термостійке оздоблення довгих стиків між профілями:
     — коротких стиків між профілями.
     — зазорів по довгій стороні між профілем та стіною.

Ремонт незначних нерівностей стіни.

Усунення дрібних пошкоджень усередині та зовні на профілях
(наприклад, після встановлення розетки).



Готова до використання легка акрилова 
шпаклівка. Для обробки зазорів без усадки 
(між декоративними профілями після при-
клеювання, між стіною та профілями, між 
стінами та між стіною та стелею), тріщин 
і нерівностей в профілях або на стінах. 
Швидко перефарбовується (через 15 хв) 
та не тріскається.

• Швидко перефарбовується 
(через 15 хв)

• Не тріскається.

• Не має усадки.

• Біла, не змінює колір з часом.

• Термін придатності 12 місяців (офіційно 18 місяців).

• Легко змивається водою (до висихання).

• Увага: заборонено транспортування в зимовий період, 
при мінусових температурах склад руйнується



ІНСТРУКЦІЇ

Decofiller міститься у всіх pdf інструкціях.

UM410 – 2 нові інструкції щодо встановлення 3D-стінових по-
криттів:
     — Лінійні (W108, W109, W110, W111, W114, W116)
     — Рельєфні (W112, W113, W120, W121, W130)

P1404 – паспорт безпеки Decofiller

MS036-004 – інструкція з монтажу (кишенькова версія)


